Batı Anadolu’nun Deformasyonu Üzerine GPS Kısıtları 
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Orta Anadolu platosundan Ege kıyılarına ve Kuzey Anadolu Fayının güneyine kadar uzanan batı Türkiye’yi kapsayan yeni bir yoğun jeodezik hız alanı sunuyoruz. Hız alanımız 2003’ten bu yana sürekli gözlem yapan GPS istasyonları, 1997(2005 yılları arasında gerçekleştirilen kampanya tipi GPS gözlemleri ile hız alanının bileşiminden türetilmiştir. Mm/yıl hassasiyetinde batı Türkiye’nin güncel kabuk hareketini izleyen 120’den fazla nokta içermektedir. Bu hız alanının analizi, batı Türkiye’nin Anadolu platosundan Ege kıyılarına doğru gittikçe artan büyüklükte genişleme hareketine maruz kaldığını göstermiştir. Bu genişlemenin yönü, etki alanının kuzey bölümünde KKD(GGB, güney bölümünde KKB(GGD şeklinde değişmektedir. En batı Türkiye’deki yaklaşık 20 mm/yıl’lık toplam genişleme ortalama 50 nstrain/yıl’lık gerinim oranıyla bu bölgeyi dünyanın en hızlı kıtasal genişleme bölgelerinden biri yapmaktadır. Gözlenen deformasyonun, blokların dönüklüğü ya da daha çok yayılmış deformasyonla tekrar elde edilip edilemeyeceğini test etmek için farklı yaklaşımlar uygulanmıştır. Orta platoda herhangi bir deformasyon tespit edilmezken, blok genişlikleri 80 km.den küçük olmadığı sürece blok modellerinin Anadolu platosunun batısındaki gözlenen deformasyon alanını açıklayamadığını gördük. Batı Türkiye’deki ana grabenler boyunca büyük gerinim oranları (150 nstrain/yıl) tespit edilmesine karşın genişlemenin sadece bu bölgeyi değil tüm etki alanını etkilediği görülmüştür. Bu nedenle elde ettiğimiz sonuçlar, batı Türkiye’nin tüm kıtasal litosferinin genişleme etkisi altında olduğu ve fayların bu genişlemede yalnızca en üst kabukta yeraldığını göz önünde bulunduran modelleri desteklemektedir.
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Combining continuously recording GPS stations operating since 2003, survey-type GPS measurements carried out in the period 1997(2005, and velocity field vectors from collaborated projects of General Command of Mapping. A new and dense geodetic velocity field is presented which covers western Turkey from the central Anatolian plateau to the Aegean coast and south of the North Anatolian Fault. Our velocity field is derived from a combination of it includes more than 120 sites at which the present-day crustal motion of western Turkey is known with a millimetre-per-year accuracy. An analysis of this velocity field indicates that western Anatolia currently undergoes extension with increasing magnitude from the Anatolia plateau to the Aegean coast through south western part of Turkey-Anatolia. The direction of extension rotates from a principal direction striking NNE(SSW in the northern part of the domain to NNW-SSE in southwestern Turkey. The overall extension in westernmost Turkey is about 20 mm/yr, with an average strain rate of 50 nstrain/yr, making it one of the fastest areas of continental extension in the world. Various approaches were used to test whether the observed deformation can be best reproduced by the rotation of crustal blocks or by more distributed deformation. While no deformation is detected in the central Anatolian plateau, we find that block models fail to explain the observed deformation field west of the plateau, unless the blocks have widths smaller than 80 km. Although large strain rates (up to 150 nstrain/yr) are found across the major grabens in western Turkey, extension is not limited to them and affects the whole domain.. Our results therefore favour models where the whole continental lithosphere of western Turkey is under extension, and where faults accommodate this extension in the seismogenic upper crust only.
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