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TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA

Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar / Ankara 

Ülkemizde gerçekleştirilen her türlü madde ve hizmet üretimine ilişkin standartları hazırlamak amacıyla faaliyet gösteren Başkanlığınız bünyesinde, “BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” başlıklı İngiliz Standardını esas almak suretiyle başlatılan çalışmalar sonucunda ülkemiz mevzuatına “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” başlıklı standardın kazandırılmış ve yıkım sektörünün kullanımına sunulmuştur.

Yürürlüğe giren “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” standardı, ülkemiz yıkım sektöründe hizmet kalitesinin arttırılmasında önemli bir işleve sahip olacağı inancındayız. 

Odamız  02/08/2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği”nde de belirtildiği üzere kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak Jeoloji Mühendisliği alanında çalışmalar yapmakta ve ulaştığı sonuçları mesleki ve toplumsal kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Bu bağlamda, Başkanlığınız tarafından yayınlanan “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları”nda vurgulanan iş ve işlemler, jeoloji mühendisliği yetki ve sorumlulukları ile mesleki derinliği açısından Odamız tarafından ele alınmıştır. Genel bir ifadeyle TS 13633, “yıkım-jeoloji etkileşimi” temelinde değerlendirilmiştir.

Oda komisyonlarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıda sunulmuştur; 

“TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” standardında belirtildiği üzere bu standart, Türk Standartları Enstitüsü’nün İnşaat İhtisas Kurulu’na bağlı TK13 Yapı Güvenliği Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 30 Ekim 2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Halen yıkım konusunda özgün mevzuata sahip olmayan ülkemiz için bu standardın önemli bir adım olduğu ve yıkım sektöründe hizmet kalitesini arttıracağı inancındayız.

“TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” tam ve kısmi yıkımlar için proje gelişimi ve yönetimi, saha değerlendirmeleri, risk değerlendirmeleri vb geniş bir yelpazede “kılavuz bilgi ve önerileri” içermektedir. Standart kapsamında vurgulanan özellikle “saha değerlendirmeleri” başlıklı iş ve işlemlerde jeoloji mühendisliği yetki ve sorumluluğunda kalan hizmet üretimlerinin söz konusu olduğu görülmüştür.

“TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” standardına temel dayanak oluşturan “BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” başlıklı İngiliz Standardına ulaşılamamış olmasından dolayı orijinal metin ile kıyaslama şansı yakalanamamışsa da, Odamız, yürürlüğe girdiği andan itibaren sektörel uygulamalara konu edilecek TS 13633 incelenmiş ve bazı konularda “açıklama getirilmesi” ihtiyacı taşıdığı belirlenmiştir.

Öncelikle  TS 13633’te “7.1 Büro çalışması ve saha araştırması” alt başlığı altında yer verilen “Not 2 - ‘Saha’ terimi, söz konusu alanın yer altı ve yer üstü seviyelerindeki her şeyi içerir” ibaresindeki “saha” terimine yüklenen anlamın ve yıkımdaki karşılığının sınırları  tam anlaşılamamıştır. Eğer “saha” terimi yıkım mahallinin/yıkım alanının “yer altı ve yer üstü seviyelerindeki her şeyi içerir” ise bu durumda TS 13633’te “jeolojik-jeoteknik modellemeye ve bu model verilerinin yıkım projesinde girdi olarak kullanımına” yönelik açık tanımlamalara ihtiyaç bulunmaktadır.

TS 13633’te “… Su seviyesi, potansiyel taşkınlar, zemin türü ve yer altı kuyuları ve boşlukları da içeren zemin koşulları”, “zemin cinsi”, “zemin ankrajı gibi stabiliteyi etkileyebilecek özellikler”, “kirlenmiş zeminler”, kontrollü patlatmalı yıkımlarda “malzemenin zemine çarptırılması”, “Yüklenici….oluşabilecek taşkın riskini değerlendirmelidir”,  gibi her biri jeolojik araştırma ve değerlendirme konusu olan özelliklere yapılan atıflar gözönüne alındığında TS 13633’te “jeolojik-jeoteknik modelleme” araştırmasının açık olarak vurgulanmasının bir ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Ancak TS 13633 bu konuda tam bir açıklama getirmemekte; uygulamada bazı belirsizliklere kaynaklık edebileceği görülmektedir. Örneğin “planlanmayan göçmelerin önlenmesi yöntemleri yapının ve yapı yüklerinin zemine nasıl aktardığının sağlıklı bir şekilde belirlenmesine bağlı”(Syf 65) ise, ki bizce de böyledir, yıkım mahallinin/yıkım alanının “jeolojik-jeoteknik modellenmesi” de kaçınılmazdır. Fakat ne metin içerisinde ne de “Şekil 5 - Saha bilgilerinin elde edilme prosedürü” gibi şekiller de jeolojik verilere, jeolojik-jeoteknik araştırmalara en ufak bir atıf yapılmamıştır.

Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümü ve en önemlisi de yıkım hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi ve garantiye alınabilmesi için yıkım süreçlerinin en temel girdisi olan “jeolojik (mühendislik jeolojisi-hidrojeoloji)-jeoteknik modelleme konusuna” açıklık getirilmesi yararlı görülmüştür. 

Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan incelemelere göre insan sağlığına zararlı olan asbestin; 2010 yılında yasaklanana kadar  500.000 tonun üzerinde asbestin ithal edildiği, bu asbestin çoğunluğunun çimento ham maddesi olarak kullanıldığı, yıkım sırasında gerekli önlemlerin alınmaması durumda insan sağlığına önemli etkilerinin olabileceği yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. İnsan sağlığına doğrudan olumsuz etkiye sahip olan bu hususunda standart içinde irdelenmediği görülmektedir.

Yukarı belirtilen Odamız görüşlerinin Başkanlığınızca değerlendirilmesi; “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” standardında yıkım mahallinin/yıkım alanının “jeolojik-jeoteknik modellenmesi”ne açıklık getirilmesi ve Başkanlığınızın konuya ilişkin değerlendirmelerinin Odamıza gönderilmesi hususlarında; bilgilerinizi ve gereğini arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA

Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar / Ankara 

İlgi
: 09.01.2015 Tarihli ve 147/503-15 Sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” başlıklı standarda ilişkin değerlendirmelerimizi belirterek “yıkım mahallinin/yıkım alanının “jeolojik-jeoteknik modellenmesi”ne açıklık getirilmesi ve Başkanlığınızın konuya ilişkin değerlendirmelerinin Odamıza gönderilmesi talep edilmişti.

Başkanlığınızca ülkemiz mevzuatına kazandırılan “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” standardına temel oluşturan  “BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” başlıklı İngiliz Standardı incelendiğinde görülmektedir ki, İlgi yazımızda belirtilen hususlar “BS 6187:2011”de yer almaktadır. 

İlgi yazımızda vurgulanan temel konu; “bir yıkım sürecinde temel girdilerden birinin yıkım mahallinin jeolojik-jeoteknik modellemesi olmasına karşın TS 13633’te yer almaması”, diğer bir ifadeyle “yıkım-jeoloji etkileşimi”nin gözardı edilmiş olmasıdır.

“BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” başlıklı İngiliz Standardın “7.1.2 Survey level” başlıklı bölümünde “The appropriate level of survey should be identified and undertaken prior to work commencing (see Table 3)/ Uygun Araştırma seviyeleri tanımlanmalı ve çalışma başlangıcından önce yapılmalıdır (Bakınız Tablo 3)” denilmek suretiyle “Table 3: Types of survey and levels and information that might be revealed by surveys (Tablo 3: Araştırma tipleri ve düzeyler ile ortaya konabilecek bilgiler)” atıf yapılmaktadır. Tablo 3’de ise bir araştırma tipi olarak aşağıdaki açıklama ile jeoteknik araştırmaya yer verildiği görülmektedir; 

“Geotechnical: Existing foundations; desk study; trial pits, boreholes; interpretative reports on ground conditions; contaminated land surveys

Jeoteknik: Mevcut temeller; büro çalışması; araştırma çukurları, sondajlar; zemin koşullarını yorumlayan raporlar; kirlenmiş alan araştırmaları”

Ancak yıkım sürecindeki jeoteknik araştırmalar için yukarıdaki tanımlamanın ülkemiz jeolojik gerçekliğine tam olarak uymadığını da belirtmek gerekir. Mevcut yapıların ve yapılaşmış alanların sahip olduğu heyelan, kaya düşmesi vb jeolojik riskler gözönüne alındığında jeoteknik araştırma tanımlamasına “kütlesel hareket potansiyeli; istinad vb dayanma yapıları ile jeolojik koşulların irdelenmesi”  yönünde bir ibarenin eklenmesi uygun ve yararlı olacaktır.

Diğer yandan Odamızca yapılan incelemede  TS 13633’ün “Ek A (Bilgi için)-Tam ve kısmi yıkıma yardımcı olabilecek ülkemizde kullanılan yasal mevzuat” başlıklı bölümünde bazı eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Yıkım iş ve işlemleri ile doğrudan ilgili olmasına ve Ulusal mevzuatımızda yer almasına karşın Ek A’da eksik bırakılan aşağıdaki düzenlemelere EK A’da yer verilmesi gerekli görülmüştür;

-25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

-29/06/2013 tarihli 28692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

-03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

-04/06/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

-22/08/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

-28/07/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

-26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

- 05/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

Sonuç olarak; BS 6187 de yer alan bazı önemli unsurlar görmezden gelinerek yapılan düzenlemelerin, uluslararası norm ve standartlara uyum konusunda son yıllarda büyük çaba harcayan TSE gibi bir kurumun ciddiyetine de zarar verdiği düşünülmektedir. Bu nedenle yukarı belirtilen Odamız görüşlerinin Başkanlığınızca değerlendirilmesini ve sonucundan odamıza gerekli bilginin verilmesi hususunu arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA

Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar / Ankara 

İlgi
: 09.01.2015 Tarihli ve 147/503-15 Sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” başlıklı standarda ilişkin değerlendirmelerimizi belirterek “yıkım mahallinin/yıkım alanının “jeolojik-jeoteknik modellenmesi”ne açıklık getirilmesi ve Başkanlığınızın konuya ilişkin değerlendirmelerinin Odamıza gönderilmesi talep edilmişti.

Başkanlığınızca ülkemiz mevzuatına kazandırılan “TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” standardına temel oluşturan  “BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” başlıklı İngiliz Standardı incelendiğinde görülmektedir ki, İlgi yazımızda belirtilen hususlar “BS 6187:2011”de yer almaktadır. 

İlgi yazımızda vurgulanan temel konu; “bir yıkım sürecinde temel girdilerden birinin yıkım mahallinin jeolojik-jeoteknik modellemesi olmasına karşın TS 13633’te yer almaması”, diğer bir ifadeyle “yıkım-jeoloji” etkileşiminim göz ardı edilmiştir.

“BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” başlıklı İngiliz Standardın “7.1.2 Survey level” başlıklı bölümünde “The appropriate level of survey should be identified and undertaken prior to work commencing (see Table 3)/ Uygun Araştırma seviyeleri tanımlanmalı ve çalışma başlangıcından önce yapılmalıdır (Bakınız Tablo 3)” denilmek suretiyle “Table 3: Types of survey and levels and information that might be revealed by surveys (Tablo 3: Araştırma tipleri ve düzeyler ile ortaya konabilecek bilgiler)” atıf yapılmaktadır. Tablo 3’de ise bir araştırma tipi olarak aşağıdaki açıklama ile jeoteknik araştırmaya yer verildiği görülmektedir; 

“Geotechnical: Existing foundations; desk study; trial pits, boreholes; interpretative reports on ground conditions; contaminated land surveys

Jeoteknik: Mevcut temeller; masa başı çalışması; araştırma çukurları, sondajlar; zemin koşullarını yorumlayan raporlar; kirlenmiş alan araştırmaları”

Ancak yıkım sürecindeki jeoteknik araştırmalar için yukarıdaki tanımlamanın ülkemiz jeolojik gerçekliğine tam olarak uymadığını da belirtmek gerekir. Mevcut yapıların ve yapılaşmış alanların sahip olduğu heyelan, kaya düşmesi vb jeolojik riskler gözönüne alındığında jeoteknik araştırma tanımlamasına “kütlesel hareket potansiyeli; istinad vb dayanma yapıları ile jeolojik koşulların irdelenmesi”  yönünde bir ibarenin eklenmesi uygun ve yararlı olacaktır.

Diğer yandan Odamızca yapılan incelemede; TS 13633’ün “Ek A (Bilgi için)-Tam ve kısmi yıkıma yardımcı olabilecek ülkemizde kullanılan yasal mevzuat” başlıklı bölümünde bazı eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Yıkım iş ve işlemleri ile doğrudan ilgili olmasına ve Ulusal mevzuatımızda yer almasına karşın Ek A’da eksik bırakılan aşağıdaki düzenlemelere EK A’da yer verilmesi gerekli görülmüştür;

-25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

-29/06/2013 tarihli 28692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

-03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

-04/06/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

-22/08/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

-28/07/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

-26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

- 05/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

Yukarı belirtilen Odamız görüşlerinin Başkanlığınızca değerlendirilmesi ve sözkonusu standartının işin niteliği gereği uluslararası norm ve standartlarla tam bir uyum birliği içinde olması gerektiği düşünülmekte olup, BS 6187:2011 Code of practice for full and partial demolition” standartında atıf yapılan ve eksik bırakılan bölümlerinin acilen ilave edilerek yeniden yayınlanması gerekmektedir. Aksi durumda eksik çalışmaya dayalı doğacak sorun ve olumsuzluklardan TSE’nin de sorumlu olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.









    [image: image2.jpg]












     Hüseyin ALAN









       Jeoloji Mühendisleri Odası










Yönetim Kurulu Başkanı










Ankara
: 03.09.2015










Sayı
: 3794/503-15

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA

Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar / Ankara 

İlgi
: 19.08.2015 Tarihli ve 327156 Sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, jeoteknik araştırmalarla ilgili ilave hususların düzenlenerek TS 13633 standartının revize edilmesi amacıyla Odamızdan bir raportörün görevlendirilmesini istemektesiniz.

Odamız adına raportör olarak aşağıda iletişim bilgileri bulunan Bahattin Murat DEMİR görevlendirilmiştir.

Bilgilerinizi arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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İsim   : Bahattin Murat DEMİR

Tel     : (532) 5089642 

E-mail : bmuratdemir@gmail.com 









Ankara
: 22.09.015









Sayı
: 4139/503-15










Konu
:Jeoloji Standartları hk.

TÜRK STANDARTLARI ENSTÜTÜSÜ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

İlgi a) 02.05.2014 tarih ve 2651/503-15 sayılı yazımız.

     b) 30.05.2014 atrih ve 195914 sayılı yazınız. 

İlgi (a) yazımızla; TS 3387  (ISO 710-1) - Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller - Kaya Türlerinin Gösterilmesine İlişkin Genel Kurallar,TS 3388  (ISO 710-2) - Jeoloji Harita ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller - Sedimanter Kayaçların Gösterilmesi, TS 3389  (ISO 710-3) - Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller - Magmatik Kayaçların Gösterilmesi, TS 4228  (ISO 710-4) - Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller - Metamorfik Kayaçlar, TS 4229  (ISO 710-5) - Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller - Minerallerin Gösterilmesi gibi bazı jeoloji standartlarının Uluslararası normlara uyumlu olmadığı  kurumunuza bildirilmiş olup, ilgi (b) yazınızla bu husustaki eksikliklerin kurumunuzca da tespit edildiği Odamıza bildirilmiştir. 

Ancak aradan geçen yaklaşık 1.5 yıllık süre içeresinde belirtilen standartlar konusunda ne tür  çalışmaların yürütüldüğü konusunda Odamıza herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bugün ülkemizde bir çok alanda “kentleşme, planlama, yapılaşma, büyük mühendislik yapıların projelendirilmesi, madencilik, enerji, deprem, heyelan, coğrafi bilgi sistemleri, kaya düşmesi,  sondajcılık” gibi çok sayıda hizmetlerin üretilebilmesi için gerekli olan jeolojik verilerin doğru ve uluslararası normlara göre üretilmesinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ancak odamız tarafından yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda gerekli çabanın yeteri kadar gösterilemediği görülmektedir.

Yukarıda ifade edilen çok sayıda hizmet alanındaki ülkemiz standartlarının, The International Organization for Standardization (ISO) ve Avrupa Birliği Standartları'nın (EN) Türk Standartı ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla kurumunuz bünyesinde “Jeoloji Standartları İhtisas Grubu” kurularak jeoloji mühendisliği hizmet alanındaki standartlarının oluşturulması veya uluslararası normlarla uyumlu hale getirilmesi konusunda gerekli çabanın gösterilmesini ve sonucunda Odamıza gerekli bilginin verilmesini arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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