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	“Yıkım ve hafriyat faaliyetlerinin ve bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkacak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde yönetimine ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanan YIKIM İŞLEMLERİ İLE HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Odamızın ilgili komisyonlarınca incelenmiş olup Taslak geneline ilişkin değerlendirmemiz ve somut madde önerileri aşağıda sunulmuştur;

Hazırlanan yeni yönetmelik taslağının gerek 2004 yılında hazırlanan yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi gerekse bugüne kadar kendi mevzuatı bulunmayan yıkım sürecinin mevzuatının oluşturulması anlamında yararlı işlevler üstlenebileceği inancındayız. Ancak bu işlevlerin bozulmadan kalıcılığının sağlanabilmesi ve ihtiyaçlar temelinde kendini geliştirebilmesi için bazı hususların Yönetmelik metnine kazandırılması gerektiği açıkça görülmelidir. Bunların başında bir yönetmeliğin hayatta bir karşılık bulup bulmamasında belirleyici olan temel unsurlardan biri de yönetmelik taraflarının bu düzenlemeyi içleştirebilmeleridir. Bahse konu yönetmeliğin tarafları merkezi ve yerel yönetimler, ilgili sektör temsilcileri ve toplumsal kamuoyunun kendisidir.  Yönetmeliğin “kâğıt üzerinde kalmaması” için tarafların faaliyetlerinin tüm aşamalarında aynı bakış açısıyla ve koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekir. Örneğin inşaat yıkıntı atıkları (İYA) geri kazanım tesislerinin yapılmasına ilişkin Belediyelere yükümlülük getiren 2004 Yönetmeliğinin Geçici Madde 2’sinin varlığına karşın, geçen yaklaşık 13 yılda bu konuda bir adım atılamamıştır.  Benzeri durum 2004 Yönetmeliğinin 19uncu ve 22inci maddelerinde başta asbest olmak üzere tehlikeli atıklara ilişkin getirilen hükümlerle İYA geri kazanımına ilişkin getirilen Beşinci Bölüm başlığı altındaki hükümler için de geçerlidir.

Bu bağlamda yönetmelik taslağının konusunu oluşturan “yıkım ve hafriyat faaliyetleri” için dünyanın birçok ülkesinde geliştirilen “iyi uygulama örnekleri” gözönüne alındığında aşağıdaki temel konuların öne çıktığı görülür;
-Yıkım; günümüzde birçok ülkede inşaat kadar önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu sektörel gelişme hem teknik hem personel alt yapısına yapılan yatırımlar kadar bu konudaki bilimsel-teknolojik gelişmelerin, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kavramların ve özellikle çevresel duyarlılıkların sıkı takibiyle yaratılabilmiştir. Sonuç itibariyle yıkım bir mühendislik, multi disipliner bir mühendislik, projesi olarak kabul edilmiş; yasal mevzuatı mühendislik-iş güvenliği-çevresel kriterler üzerine tesis edilmiştir. 

-İnşaat yıkıntı atıkları (İYA); Bina, endüstriyel yapı, köprü vb yapıların inşaatı, tamiratı, tadilatı, yıkımı, doğal afetler ve kentsel dönüşüm sonucu oluşan inşaat ve hafriyat atıkları hem inşaat sırasında hem de bırakıldıkları alanlarda çevre, arazi, toprak, su kaynakları ve hava üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Miktarı her gün katlanarak artan inşaat ve yıkıntı atıklarından kaynaklanacak olan çevre sorunlarının giderilmesi, kısıtlı depolama sorununa katkı sağlanması ve bu atıkların ekonomik faydaya dönüştürülmesi amacıyla geri dönüşüm bu atıklar içinde temel politika haline getirilmiştir.
-Hafriyat toprağı; değişik amaçlarla zeminde gerçekleştirilen kazı vb faaliyetler sonucu ortaya çıkan kimi zaman blok boyutunda kayalar da içeren toprak malzemesi, öz itibariyle bir “atık” değildir. Hafriyat malzemesi de doğanın bize sunduğu bir değer olarak korunarak sadece hafriyat sahasında bir dolgu malzeme olmak yerine değişik peyzaj projelerinde kullanılmaktadır.

Yukarıda özetlenen genel çerçevedeki bir bakış açısıyla Yönetmelik taslağına bakıldığında, Taslakta ilk göze çarpan eksik taraflar arasında aktörlerin görev-sorumluluklarının yeteri açıklıkta tanımlanmamış olmasıdır. Kamu, sadece “kural koyucu” kimliği ile değil sürece geliştireceği “rol model proje ve uygulamalarla” önderlik yapan bir kimliği de sahiptir/sahip olmalıdır. Ancak bugün kamu ne kendi yıkım ihalelerinde 2004 yılı Yönetmeliğin hükümlerini uygulamakta ne de şartnamelerinde geri kazanılmış İYA kullanılması yönünde adım atmıştır. Dolayısıyla kamudan beklenen “lokomotif role” bu Taslakta yer verilmemesi önemli bir eksikliktir.

Öte yandan adı geçen Taslakta yıkım, bir multidisipliner mühendislik projesi olmaktan çıkartılarak, meslek şovenizmine kurban edilmiş; tek bir meslek disiplinine endekslenmiştir. Oysa Taslakta atıf yapılan “TS 13633 Yapıların Tam Ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları” standardında güvenli bir yıkım için gereken mühendislik hizmetleri açıkça tanımlanmış ve farklı meslek disiplinlerinin bu süreçte üstleneceği roller gösterilmiştir. Ancak Taslak bu konuda, kendi hükmüne bile aykırılık oluşturmaktan çekinmemiştir. 
Bu genel çerçeveye bağlı kalarak değerlendirilecek bir konuda “çevresel duyarlılıklar” ve bu konuda geliştirilen hükümlerdir. Taslağın gözetmesi gereken diğer husus, “yıkım ve hafriyat faaliyetlerinin sahip olduğu çevresel etkilere” dair konularda yapılan uygulamalardaki şeffaflığın nasıl güvence altına alınacağı olmalıdır.  Yani, ilgili tarafların (merkezi ve yerel yönetimler, sektör) yapacağı uygulamalar çok şeffaf olmalı, yapılan uygulamaların her evresi, erişime açık raporlarla kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

	

	Taslak Maddesi
	Görüş ve Değerlendirme
	Teklif

	Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yıkım ve hafriyat faaliyetlerinin ve bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkacak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde yönetimine ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

	
	

	Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; yıkılacak yapılarda uygulanacak işlemleri, yıkım faaliyeti süresince alınacak çevrenin ve insan sağlığının korunması ile güvenlik tedbirlerini, yıkım tekniklerini ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının üretildikleri yerlerde ayrılarak toplanmasına, geçici olarak biriktirilmesine, taşınmasına, geri kazanılmasına, tekrar kullanılmasına, değerlendirilmesine ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.


	Atıkların alt sınıfının ve atık türünün petrografik ve mineralojik olarak tanımlanması ve sınıflandırılması ve bu tanım ışığında da bertaraf yönteminin seçilmesi gerekir. Dolayısıyla “atıklarının” sözcüğü yerine ‘atık türlerinin’ sözcüklerinin yer almasında ve atık türlerinin de ‘tanımlanıp sınıflandırılıp’ ayrılarak… ibarelerinin konulmasında yarar vardır.
	Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; yıkılacak yapılarda uygulanacak işlemleri, yıkım faaliyeti süresince alınacak çevrenin ve insan sağlığının korunması ile güvenlik tedbirlerini, yıkım tekniklerini ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının atık türlerinin üretildikleri yerlerde tanımlanıp ve sınıflandırılıp ayrılarak toplanmasına, geçici olarak biriktirilmesine, taşınmasına, geri kazanılmasına, tekrar kullanılmasına, değerlendirilmesine ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.



	Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;
………….
ü) Mahal: Yer altı ve yer üstü bütün faktörlerin hesaba katılması suretiyle belirlenen yıkım yapılacak alanın tamamını,


	Yıkım mahalli hem tenik olarak projelendirme hem de hukuki sorumluluklar açısından önemli bir kavram olduğundan daha açık ve TS 13633 ile uyumlu bir tanıma kavuşturulması açısından yandaki değişiklik önerilmiştir.

	Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

………….

ü) Mahal: Yer altı ve yer üstü bütün faktörlerin hesaba katılması suretiyle belirlenen yıkım yapılacak alanın tamamını,Yıkımın planlandığı yapı ve çevresinde zeminde, zeminin alt ve üst seviyelerinde yeralan her şeyi kapsayacak şekilde belirlenen alanın tamamını, 

	y)Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere, atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını, 


	Taslak, atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırma iddiasındadır. Böyle bir iddiayı gerçekleştirmek için ‘Ön işlemde’ öncelikle atıkların petrografik ve mineralojik özelliklerini belirlemek gerekmektedir. Bu özellikler tanımlanmadan, atığın tehlikelilik niteliği belirlenemez. Örneğin asbestin mineralojik yapısı tanımlanmadan asbestin türünü, yani amfibol grubu içine yer alan asbest olup olmadığı anlaşılamaz.


	y) Ön işlem: Petrografik ve mineralojik tanımlama, sınıflandırma ve ayırma işlemleri dâhil olmak üzere, atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını, 




	aa) Statik fenni mesul; Yıkım planını hazırlayan ve yıkım işleminin teknik sorumluluğunu üstlenen, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği kapsamında proje ve uygulama denetçisi veya uygulama denetçisi belgesine sahip olan veya 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında riskli yapı tespit raporu hazırlanması yetkisine haiz inşaat mühendisini, 


	Yıkım sürecinin gerektirdiği mühendislik iş ve işlemlerinin multidisipliner karakteri gözönüne alındığında bu konuda sadece tek bir mühendislik disiplinin yetkilendirilmesi doğru olmayacaktır. Hele ki kontrollü patlatmalı yıkım, yıkımda çevre parsel ve binaların stabilite güvenliği veya kirletilmiş zeminlerde hafriyat vb konularda jeoloji mühendisliği hizmetlerinin kaçınılmaz olduğu açıktır. 
	aa) Statik Yıkım fenni mesul; Yıkım planını hazırlayan ve yıkım işleminin teknik sorumluluğunu üstlenen, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği kapsamında proje ve uygulama denetçisi veya uygulama denetçisi belgesine sahip olan veya 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında riskli yapı tespit raporu hazırlanması yetkisine haiz inşaat mühendisini, ilgili mimar veya mühendisi,


	İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler
MADDE 5- j) Bu Yönetmeliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yapılar haricindeki yapılar, sanayi tesisleri ve atık bertaraf tesislerinin yıkımından önce asbest raporu alınarak asbestin sökülmesi ve uygun şekilde bertaraf edilmesi zorunludur.  


	Taslak kapsamında gerçekleştirilecek yapı/bina yıkımlarında çevre sağlığı açısından risk oluşturacak tehlikeli atık sadece asbest değildir; PSB, kurşun vb tehlikeli kimyasalların yanı sıra küf, mantar vb organiklerde bu riski yaratmaktadır. Öte yandan binanın kullanımı sırasında zemin içerisine sızan, gaz olarak tanklarda veya binanın yeraltı bölümlerinde biriken vb  tüm tehlikeli atıklara karşı, yapı istisnası getirmeden, analiz edilmeli, analiz sonuçları doğrultusunda koruyucu tedbirleri alacak şekilde değerlendirilmelidir.
	İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler
MADDE 5- j) Bu Yönetmeliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yapılar haricindeki yapılar, sanayi tesisleri ve atık bertaraf tesislerinin yıkımından önce asbest raporu alınarak asbestin sökülmesi ve uygun şekilde bertaraf edilmesi zorunludur.  Bu Yönetmelik kapsamındaki yıkılacak binalarda yapı malzemesi olarak bulunan, binanın kullanım süresince ortaya çıkan kimyasal ve organik atıkların sökülmesi ve bertaraf edilmesi zorunludur.  


	Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Bakanlık;

…..
b)Yönetmelik kapsamında yer alan bütün işlem ve faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmak ve yaptırmakla,


	Yıkım, hafriyat, yıkıntı atıklarının taşınması vb tüm süreçler özellikle kentsel yaşam alanlarında hem iş güvenliği hem çevre sağlığı açısından önemli süreçlerdir. Bu nedenle bu tür faaliyetlerin kamuoyuna yeteri açıklıkta duyurulması; yapılan uygulamaların her evresinin erişime açık raporlarla kamuoyu ile paylaşılması gereklidir.
	Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Bakanlık;

b) Yönetmelik kapsamında yer alan bütün işlem ve faaliyetlerin kamuoyuna açık bir ortamda duyurulması, faaliyetten etkilenecek vatandaşların on gün önceden bilgilendirilmesi ile kontrolünü ve denetimini yapmak ve yaptırmakla,



	Yıkım İşlerinde Görev Alacak Müteahhitler

MADDE 13- (1) …………..
(3) Kontrollü patlatmalı yıkım yapılması halinde, yıkım sorumlusu statik fenni mesulün bu konuda Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğitimlere katılarak sertifika almış olması zorunludur.
……………………

ç) Yıkım faaliyetinin; insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye yönelik olumsuz etkilerine karşı ilgili mevzuatı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli tedbirleri almakla,


	Kontrollü patlatmalı bina yıkım tekniği kendi için birçok özgünlüğü ve dolaysıyla uzmanlığı gerektiren bir süreçtir. Bu yöntemle bina yıkımında görev alacak kişi ve kuruluşların ayrı bir prosedürle yetkilendirilmesi gereklidir.
Öte yandan yıkım faaliyetinin çevredeki bina, altyapı üzerinde meydana getirebileceği  zararlar ile çevredeki kişilerin karşılaşabileceği risklerin ( ölüm, yaralanma vb) sigorta teminatı ile karşılanması zorunlu tutulmalıdır.
	Yıkım İşlerinde Görev Alacak Müteahhitler

MADDE 13- (1) …………..

(3) Kontrollü patlatmalı bina yıkımı yapılması halinde, yıkım sorumlusu statik yıkım fenni mesulün bu konuda Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğitimlere katılarak sertifika almış olması ve yıkım müteahhidinin bu konuda yetkilendirilmiş olması zorunludur.

………………….
ç) Yıkım faaliyetinin; insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye yönelik olumsuz etkilerine karşı ilgili mevzuatı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli tedbirleri almakla ve yıkım sigortasını yaptırmakla,



	Yıkım planı

MADDE 15-(1) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit tarafından, yıkılacak yapılar için yıkım planı hazırlanması veya hazırlattırılması şarttır. Yıkım planı; yıkım sorumlusu olacak statik fenni mesul tarafından hazırlanır. 
(2) Bir bodrum katı dışında en çok dört katlı ve toplam yapı inşaat alanı 750 m2’yi geçmeyen yapılardan; 6.0 metreden fazla serbest açıklığı olmayanlar, çıkma şeklinde 1.50 metreden fazla konsol uzunluğu bulunmayanlar, öngermeli veya artgermeli yapı elemanları ihtiva etmeyenler ile kendisine 5.0 metreden daha yakın bir yapı bulunmayanların yıkımında yıkım planı aranmaz.
(3) İstisnai durumlar olarak doğal afetler, savunma, terör, güvenlik, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen özel durumlarda, ilin veya ilçenin en üst mülki idare amirliği kararı ile müteahhit ve statik fenni mesul aranmaksızın yıkım yapılabilir; bu yapılar için ayrıca yapı yıkım planı ve yapı yıkım ruhsatı düzenlenmez.
(4)Yıkım planı;

a) Yıkılacak yapının; krokisini, fotoğrafını ve uydu görüntüsünü, toplam inşaat alanını, çıkacak malzeme kübajını, bodrum ve toplam kat sayısını, temel tipini, yapı malzeme bilgilerini, konumunu, kullanım amacını ve var ise statik projeyi, 

b)Yıkımın hangi yıkım tekniğine göre yapılacağına ilişkin uygulama bilgilerini,

c) Toz, gürültü, hava şoku ve yer titreşimi ile yıkım faaliyeti sebebiyle, yıkım mahalli, çalışanlar ve üçüncü şahıslar bakımından oluşabilecek risklere karşı alınması gereken çevre koruma ve güvenlik tedbirlerini içeren risk değerlendirme raporunu, 

ç) Yıkım faaliyetinin dayanma yapıları ve bitişik nizam yapılar üzerindeki etkisini ve olası risklerin değerlendirmesini,

d) Taşıma, trafik ve acil müdahale tedbirlerini, 

e)İşin başlangıç ve bitiş tarihlerini de gösteren iş programını,

f) Yıkılacak yapı için hazırlanacak hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat yıkıntı atığı yönetimi planını, 

ihtiva eder.

(4) Kompleks yapıların yıkımı, her türlü mesuliyet üstlenilmesi kaydıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilir. Yıkım planını onaylayacak idare, kompleks yapılarda, kontrollü patlatma yapılacak yapılarda ve yapının bulunduğu alana, yapıda bulunabilecek tehlikeli atık durumuna ve yapının kullanım maksadına göre, üçüncü fıkrada belirtilen hususlara ilave olarak teknik gereklerini belirtilerek başkaca bilgi ve belgeler isteyebilir.

 (5) Yıkım planının, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe belediyesince, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyece, bu alanlar dışında il özel idaresince onaylanması zorunludur.


	Bu maddenin özellikle 2inci, 3üncü ve 5inci  fıkraları tümüyle TS 13633 ile belirtilen konulara aykırılık ve istisnalar içermektedir. Öte yandan, 4üncü fıkrası ise zemin değerlendirmesi açısından eksiklik içermektedir. Bu nedenle bu maddenin bir bütün olarak TS 13633 çerçevesinde düzenlenmesi uygun olacaktır.
	Yıkım planı

MADDE 15-(1) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit tarafından, yıkılacak yapılar için yıkım planı hazırlanması veya hazırlattırılması şarttır. Yıkım planı; yıkım sorumlusu olacak statik fenni mesul tarafından hazırlanır. 
(2) Bir bodrum katı dışında en çok dört katlı ve toplam yapı inşaat alanı 750 m2’yi geçmeyen yapılardan; 6.0 metreden fazla serbest açıklığı olmayanlar, çıkma şeklinde 1.50 metreden fazla konsol uzunluğu bulunmayanlar, öngermeli veya artgermeli yapı elemanları ihtiva etmeyenler ile kendisine 5.0 metreden daha yakın bir yapı bulunmayanların yıkımında yıkım planı aranmaz.
(3) İstisnai durumlar olarak doğal afetler, savunma, terör, güvenlik, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen özel durumlarda, ilin veya ilçenin en üst mülki idare amirliği kararı ile müteahhit ve statik fenni mesul aranmaksızın yıkım yapılabilir; bu yapılar için ayrıca yapı yıkım planı ve yapı yıkım ruhsatı düzenlenmez.
(4)Yıkım planı;

a) Yıkılacak yapının; krokisini, fotoğrafını ve uydu görüntüsünü, toplam inşaat alanını, çıkacak malzeme kübajını, bodrum ve toplam kat sayısını, temel tipini, yapı malzeme bilgilerini, Coğrafi Bilgi Sistemi temelinde konumunu, kullanım amacını ve var ise statik projeyi,
b) Kirletilmiş zemin özellikleri dahil yıkım mahallinin jeolojik-jeoteknik değerlendirme raporu

b c)Yıkımın hangi yıkım tekniğine göre yapılacağına ilişkin uygulama bilgilerini,

c) Toz, gürültü, hava şoku ve yer titreşimi ile yıkım faaliyeti sebebiyle, yıkım mahalli, çalışanlar ve üçüncü şahıslar bakımından oluşabilecek risklere karşı alınması gereken çevre koruma ve güvenlik tedbirlerini içeren risk değerlendirme raporunu, 

ç) Yıkım faaliyetinin dayanma yapıları ve bitişik nizam yapılar üzerindeki etkisini ve olası risklerin değerlendirmesini,

d) Taşıma, trafik ve acil müdahale tedbirlerini, 

e)İşin başlangıç ve bitiş tarihlerini de gösteren iş programını,

f) Yıkılacak yapı için hazırlanacak hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat yıkıntı atığı yönetimi planını, 

ihtiva eder.

(5) Kompleks yapıların yıkımı, her türlü mesuliyet üstlenilmesi kaydıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilir. Yıkım planını onaylayacak idare, kompleks yapılarda, kontrollü patlatma yapılacak yapılarda ve yapının bulunduğu alana, yapıda bulunabilecek tehlikeli atık durumuna ve yapının kullanım maksadına göre, üçüncü fıkrada belirtilen hususlara ilave olarak teknik gereklerini belirtilerek başkaca bilgi ve belgeler isteyebilir.

 (5) Yıkım planının, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe belediyesince, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyece, bu alanlar dışında il özel idaresince onaylanması zorunludur.



	Hafriyat toprağı sahalarının yer seçimi ve işletilmesi

MADDE 32 -(1)………………. 
(3) Sahaların planlaması yapılırken, sahanın topografyası, jeolojisi, hidrojeolojisi ile jeoteknik ve tektonik özellikleri dikkate alınır.


	Taslakta 32nci maddenin 3üncü fıkrasında yer alan jeolojisi, hidrojeolojisi ile jeoteknik ve tektonik ibaresinde, tektonik özellikler jeolojiden bağımsız bir alanmış gibi izlenim yaratmaktadır. Oysa jeoloji denildiğinde stratigrafik ve tektonik özellikler birlikte düşünülür. Stratigrafik ve tektonik özellikler birlikte jeolojik ortamı belirler ve bu özellikler ışığında hidrojeoloji ve jeoteknik çalışmalar yönlendirilir. Dolayısıyla Taslaktaki ifade yerine ‘jeolojisi (stratigrafik ve tektonik özellikleri), hidrojeolojisi ile jeoteknik özellikleri’ ifadesi, kavramların ilişkileri açısından daha uygundur ve tercih edilmelidir. 


	Hafriyat toprağı sahalarının yer seçimi ve işletilmesi

MADDE 32 –…………..

 (3) Sahaların planlaması yapılırken, sahanın topografyası, jeolojisi, hidrojeolojisi ile jeoteknik ve tektonik jeolojisi (stratigrafik ve tektonik özellikleri), hidrojeolojisi ile jeoteknik özellikleri dikkate alınır.



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Not: Lütfen görüşlerinizi belediyeatiklari@csb.gov.tr adresine Word Belgesi olarak ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza iletiniz.
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